Uzupetnienie poboczy kruszywem 0/31

PRZEKROJ NR 1
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Rozbidrka istn. nawierzchni

Zdjecie humusu gr. 10 - 25 cm

Umocnienie skarp metoda hydrohumusowania

i hydroobsiewu
4 cm | w-wa Scieralna z bet. asf. AC11°S
5¢m | w-wa wigzaca z bet. asf. AC16 W
20 cm | gérna w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
25 cm | stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa
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DANE TECHNICZNE
KLASA L
PREDKOSC PROJEKTOWA 30 km/h
OBCIAZENIE RUCHEM KR-2
PODLOZE GRUNTOWE G3
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA 1.20
OBCIAZENIE NAWIERZCHNI 100 kN/0$

$h

RYSUNEK ZAMIENNY

Zamierzenie
budowlane: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111686R
NA ODCINKU OD UL. PRZEMYSKIEJ
DO DROGI WOJEWODKIEJ NR 881 W M. PRUCHNIK Nr rysunku:
Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY w
Branza: DROGOWA
Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE Skala:
| tor- GMINA PRUCHNIK 1:50
nwestor: 37-560 PRUCHNIK, UL. RYNEK 1 .
Imie i nazwisko Numer uprawnien Data / vEEm
Projektant: Stanistaw Salabura UAN-I11/7342/66/93 07.2016 [deby
Sprzwdzajacy: Marcin Grabowski PDK/0115/POOD/06 07.2016
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